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1. Postanowienia ogdélne

1.1.Cel opracowania regulaminu

Regulamin Obiektu Infrastruktury Ustugowej DAR STAL Dariusz Zalawa (zwany dalej
,»OIU” lub ,,Obiektu™) okresla zasady udostepniania Obiektu Infrastruktury Ushugowej DAR
STAL Dariusz Zatawa, w tym wzajemne prawa i obowigzku Operatora OIU oraz podmiotéw
zainteresowanych dostgpem do OIU lub z niego korzystajacych. Regulamin okresla rowniez
warunki przyznawania dostgpu do OIU.

1.2. Podstawa prawna
Podstawg prawna opracowania Regulaminu Obiektu Infrastruktury Ushugowej DAR
STAL Dariusz Zalawa jest:
¢ Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86
poz. 789 z pdézn. zm.);
e Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada
2017 r. w sprawie dostgpu do obiektdw infrastruktury ushugowej i ushug
zwigzanych kolejg (Dz. Urz. UE. L 2017 Nr 307).
1.3. Dane operatora Obiektu
DAR STAL Dariusz Zatlawa
ul. Przemystowa 7
42-300 Myszkow
Numer NIP: 5771162507
Numer REGON: 152106806
Telefon: +48 34 313 10 75
E-mail: dzalawa(@darstal.eu

1.4. Dane Obiektu Infrastruktury Uslugowej DAR STAL Dariusz Zatawa
a. Adres: 42-300 Myszkow, ul. Partyzantow 21 A
b. Lokalizacja kolejowa: droga kolejowa w postaci bocznicy kolejowej o nazwie
DAR STAL Dariusz Zalawa, odgaleziajaca si¢ w stacji Myszkow od toru nr
103 rozjazdem nr 28 w km 262,178 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia
— Katowice zarzadzanej przez PKP PLK S.A. Poczatek bocznicy kolejowej
1 punkt styku zarzadcéw infrastruktury bocznicy DAR STAL Dariusz Zalawa
z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajduje sie w km 0,537 toru
dojazdowego nr 113.
¢. Godziny otwarcia:
i. w dni robocze: od 6:00 - 14:00
ii. w pozostalych godzinach i dniach praca terminalu wymaga
odrgbnego uzgodnienia z operatorem

I1. Definicje

* Ustawa - Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolgjowym (Dz. U. 2003 Nr 86
poz. 789 z pézn. zm.);

¢ Regulamin ~ niniejszy Regulamin Obiektu Infrastruktury Ustlugowej DAR STAL
Dariusz Zatawa, o ktéorym mowa w art. 36f ust. 3 pkt 2 Ustawa z dnia 28 marca 2003
r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 z p6zn. zm.);

¢ Umowa o dost¢p do obiektu — umowa o dostep i korzystanie z Obiektu Infrastruktury



Ustlugowe) zarzagdzanego przez Operatora OIU;

Whniosek o dostgp do Obiektu lub Wniosek — wniosek zloZony przez przewoznika
kolejowego zainteresowanego dostgpem do OIU;

Rozporzadzenie - Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22
listopada 2017 r. w sprawie dostgpu do obiektéw infrastruktury ushugowej 1 ushug
zwigzanych kolejg (Dz. Urz. UE. L 2017 Nr 307);

Cennik — cennik oplat za dostep 1 korzystanie z Obiektu Infrastruktury Ushugowe;j
DAR STAL Dariusz Zatawa;

Statut obiektu infrastruktury uslugowej - dokument, ktory okresla elementy
infrastruktury ushugowej wchodzace w sklad OIU wraz z informacja, jakie ustugi oraz
w jakim zakresie sa $wiadczone przez Operatora;

Obiekt infrastruktury ustugowej lub Obiekt lub OIU - obiekt infrastruktury polozony
na Terminalu DAR STAL Dariusz Zalawa w Myszkowie (42-300 Myszkow)
ul. Partyzantdw 21a;

Operator obiektu infrastruktury ustugowej lub Operator lub DAR STAL — Terminal
DAR STAL Dariusz Zalawa w Myszkowie przy ulicy Partyzantow 21a;

zdolno$¢ przepustowa — mozliwo$é eksploatacyjno-ruchowa drogi kolejowe)
do wykonania na niej przejazdow pociagéw albo manewréw w okreslonym czasie;
przewoznik kolejowy lub przewoznik- przedsigbiorca uprawniony do wykonywania
przewozow kolejowych, w tym przedsighiorca S$wiadczacy wylacznie ushige
trakcyjna, na podstawie licencji 1 jednolitego certyfikatu bezpieczenstwa,
lub przedsiebiorca uprawniony do wykonywania przewozow kolejowych na podstawie
$wiadectwa bezpieczenstwa;

$wiadectwo bezpieczenstwa — dokument potwierdzajgcy zdolno$é bezpiecznego
prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozdéw kolejowych, wydawany
podmiotom zwolnionym z obowigzku uzyskania jednolitego certyfikatu
bezpieczenstwa 1 autoryzacji bezpieczenstwa,

jednolity certyfikat bezpieczenstwa — dokument potwierdzajacy posiadanie przez
przewoznika kolejowego zaakceptowanego systemu zarzadzania bezpieczenstwem
i mozliwo§¢ bezpiecznego prowadzenia dzialalnosci w planowanym obszarze
dzialalnosci; |
infrastruktura prywatna - infrastruktura kolejowa wykorzystywana wylacznie
do realizacji wlasnych potrzeb jej wlasciciela lub jej zarzadcy innych niz przewoz
0s0b;

pociag — pojazd kolejowy albo skiad pojazdéw kolejowych, ktéry spelnia wymagania
okreslone dla pociagu zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i ktéremu
zarzadca infrastruktury nadat status pociagu;

tor dojazdowy - tor (tory) zapewniajacy dojazd do obiektu infrastruktury ustugowe;
z infrastruktury stycznej lub zapewniajacy polaczenie pomi¢dzy obiektami w ramach
jednej bocznicy kolejowej;

tory postojowe — tory przeznaczone specjalnie do tymczasowego postoju pojazdéw
kolejowych lub skladow pojazdow kolejowych migdzy dwoma okresami ich
eksploatacji;

dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;

informacje poufne — wszelkie przekazane informacje stanowiace tajemnicg¢ podmiotu,
ktore nie sg publicznie ujawnione, w szczegélnosei: informacje handlowe, finansowe,
marketingowe, techniczne;

tadunek — wszystkie towary dowolnego rodzaju przeznaczone do transportu lub tez
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I11.

transportowane;

tadunek niebezpieczny — fadunek, ktory moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia, zycia
1 bezpieczenistwa ludzi, zwierzat, $rodowiska i mienia;

sita wyzsza — zdarzenie, ktore jest niezalezne od stron, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢ oraz ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec zachowujac normalne
srodki ostroznosci;

terminal — zespot obiektow Terminala DAR STAL Dariusz Zalawa zlokalizowanego
w  Myszkowie przy ulicy Partyzantow 2la, obejmujagcy droge kolejowa,
umozliwiajacy zatadunek lub roztadunek wagondéw lub integracje réznych rodzajéw
transportu w zakresie przewozu towaréw;

zleceniodawca — osoba fizyczna lub prawna, na rzecz ktorej $wiadczone sa ushugi
przez Operatora;

kolizja pomi¢dzy zlozonymi wnioskami — sytuacja, w ktérej co najmniej dwoch
przewoznikow kolejowych ztozylo Wniosek o dostep do obiektu w tym samym czasie;
procedura koordynacyjna procedura za poSrednictwem ktorej operator OIU
i wnioskodawcy podejmuja dziatania majace na celu rozwigzanie sytuacji, w ktorych
potrzeby w zakresie dostgpu do OIU lub ustugi zwiazanej z kolejg dotycza tego
samego OIU i koliduja ze sobg;

pracownicy DAR STAL — pracownicy DAR STAL Dariusz Zalawa oraz inne osoby
swiadczace pracg na rzecz DAR STAL Dariusz Zatawa w celu wykonywania Umowy
o dostep do obiektu;

pracownicy przewoznika — pracownicy przewoznika kolejowego oraz inne osoby,
ktérymi przewoznik postuguje si¢ w celu wykonania Umowy o dostep do obiektu;
przerwa technologiczna — ustalone przez operatora OIU czasowe ograniczenie
udostgpniania OIU przewoznikom kolejowym, wykorzystywane do prowadzenia prac
inwestycyjnych, modemizacyjnych, remontowych i biezacego utrzymania;

regulamin pracy bocznicy kolejowej — Regulamin pracy bocznicy kolejowej DAR
STAL Dariusz Zatawa

Zakres ustug |

. Na terenie terminala realizowane s3 nastgpujace ushugi:

przetadunek bezposredni towarow w relacji wagon — wagon,;
przetadunek bezpoéredni towaréw w relacji wagon — samochod i odwrotnie;
przetadunek bezposredni towaréw w relacji samochod — samochdd;
przetadunek bezposredni towaréw w relacji wagon — magazyn i odwrotnie;
przetadunek bezposredni towardw w relacji samochod — magazyn i odwrotnie;
sktadowanie towarow;

g. wazenie tadunkoéw, samochodéw.
Ustugi sa realizowane przy uzyciu wozkow widlowych.
Na terenie OIU obshlugiwane sa tadunki paczkowane lub paletyzowane, ktore sa
neutralne dla $§rodowiska naturalnego. Inne tadunki obstugiwane s3 po uzgodnieniu
z Operatorem.

me pe o



1V.
1.

2.

Warunki wspotpracy

Obiekt $wiadczy jedng ushuge wymieniong w zalgczniku nr 2 do Ustawy: ustuge
terminalu towarowego.

Teren OIU znajduje si¢ pod stalym nadzorem kamer monitorujacych. Kazda osoba
przebywajaca na terenie OIU wyraza zgodg na monitorowanie.

V. Szczegétowe warunki techniczne dostepu do Obiektu

1.

7.

8.

Bocznica znajduje si¢ na obszarze infrastruktury kolejowej PKP PLK Zaklad Linii
Kolejowych w Czgstochowie. Bocznica DAR STAL Dariusz Zatawa jest bocznica
stacyjna odgalgziajaca si¢ w stacji Myszkoéw od toru nr 103 rozjazdem nr 28 w km
262,178 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice zarzadzanej przez PKP
PLK S.A. Poczatek bocznicy kolejowej i punkt styku zarzadcow infrastruktury
bocznicy DAR STAL Dariusz Zatawa z PKP PLK S.A. znajduje si¢ w km 0,537 toru
dojazdowego nr 113,

Operator OIU nie dysponuje zadng lokomotywa manewrowa ami ciggnikiem
drogowo-szynowym. Przewoznik kolejowy moze sam dokonaé przewozu
kolejowego w ramach Obiektu.

Obiekt nie jest wyposazony w sie¢ trakcyjna.
Maksymalna pojemno$¢ bocznicy wynosi 87 wagonow (15 m/wagon). Nominalna
pojemnos$¢ bocznicy, przy ktorej bedzie mogla by¢ wykonywana praca manewrowa
w pelnym zakresie, wynosi 60% maksymalnej pojemnosci bocznicy, co stanowi: 87
wag x 0.6 = 52 wagony (15 m/wagon).
Dopuszczalny nacisk 0s1 na szyny to 206 kN/os.
Predko$¢ zasadnicza jazd manewrowych na bocznicy wynosi 15 km/h,
za wyjatkiem:

e przy dojezdzaniu lokorLotywy lub pchanego skitadu manewrowego

do stojacego taboru — 3 km/h,
® po torze obok, na ktérym pracujg ludzie — 3 km/h,

e w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ograniczonej
widocznos$ci, zamieci $nieznej, gololedzi, burzy, silnego deszczu, mgly, itp. — 3
km/h.

¢ podczas podstawiania wagondéw na punkty tadunkowe — 3 km/h.

e podczas przetaczania wagonéw pojazdem drogowym — 3 km/h.

¢ podczas pchania trakcji manewrowej na bocznice — 5 km/h.

Operator zapewnia mozliwo§¢ korzystania w tym samym czasie z OIU tylko
jednemu przewoznikowi.

Szczegolowe informacje w zakresie parametrow technicznych 1 lokalnych
ograniczen zawiera Regulamin pracy bocznicy kolejowej.



9. OIU jest dostgpny dla przewoznikéw w dni robocze w godzinach od 6:00 do 14:00.
W pozostalych godzinach i dniach OIU dostgpne po indywidualnym uzgodnieniu
z Operatorem.

VI. Zakres udostepniania Obiektu infrastruktury ustugowej

6.1 Przeznaczenie obiektu infrastiuktury ustugowej

1. Obiekt jest przeznaczony do $wiadczenia przewoznikom kolejowym ushug zatadunkuy,
wytadunku oraz magazynowania tadunkéw w ramach ustugi terminala z wylaczeniem
przewozu towardw niebezpiecznych.

2. W zwiazku ze $wiadczeniem ushug, o ktorych mowa powyzej, Operator umozliwia
korzystanie z infrastruktury kolejowej, w tym z rozjazddéw i toréw oraz udostepnia
informacje z zakresu ruchu kolejowego, wymagane do skorzystania z obiektu.

3. Operator nie §wiadczy ustug zwigzanych z:

a. udostgpnianiem urzadzen sieci trakcyjnej. Bocznica, na ktérej usytuowany jest Obiekt
nie jest zelektryfikowana;

b. obsligiwaniem urzadzen sterowania ruchem kolejowym, ktore nalezy do czynnosci
druzyny manewrowej przewoznika wykonujacego przewozy.

4. W OIU nie moze mie¢ miejsca emisja substancji niebezpiecznych do wod, gruntu lub
powietrza, ktdra moglaby powodowac przekroczenia standardéw jakosci srodowiska,
0 ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.) oraz przekraczanie poziomu natezenia hatasu.

6.2  Ograniczenia dostgpu do obiektu infrastruktury ustugowej

.  Dostgp do OIU moze by¢ ograniczony w nastgpujacych przypadkach:

a. w przypadku planowanych wylaczen z eksploatacji zwigzanych m.in.
zbudowa, remontem, modemnizacja, pracami utrzymaniowymi (przerwa
technologiczna)|

b. w przypadku nieplanowanych wylaczen z eksploatacji, ktore wynika¢ mogg
m.in. z:

i. dzialania sity wyZzszej;

il. uszkodzenia infrastruktury kolejowej, w szczegdlnoéci urzadzen
sterowania ruchem;

1li. zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa przewozow;

iv. niedopuszczenia do przejazdu lub zatrzymania przejazdu pociggu
przewoznika kolejowego w wyniku niespelnienia przez ten
pojazd lub jego pracownikéw wymagan okreslonych w  Umowie
o dostgp do Obiektu, Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie
oraz wymagan okreslonych w przepisach wewnetrznych;

v. przedluzania sig ograniczen planowanych — przerw technologicznych;

vi. decyzji organu administracji panstwowej, w szczego6lnosci Prezesa
Urzgdu Transportu Kolejowego;

vii. koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosci kraju.

2. Operator OIU informuje przewoznika kolejowego, z ktorym zostala zawarta Umowa
o dostgp do obiektu o ograniczeniach ruchowych, niezwlocznie po uzyskaniu
informacji o potrzebie wprowadzenia ograniczenia. Powiadomienie moze nastapi¢



w formie pisemnej, za pomoca poczty elektroniczne;j.

Operator OIU niezwlocznie powiadamia przewoznika kolejowego o usunigciu
przeszkody w dostepie do OIU. Powiadomienie moze nastapic w formie pisemnej,
za pomocg poczty elektroniczne;.

VII. Procedura udostepniania Obiektu infrastruktury ustugowe;j

7.1

10.

11.

Informacje ogo6lne

Udostepnianie OIU polega na umozliwieniu przewoznikom kolejowym korzystania
z ushug, o ktérych mowa w czgscei 6.1 Przeznaczenie obiektu infrastruktury ustugowe;j.
Proces udostepniania OIU obejmuje: zloZenie i rozpatrzenie wniosku o dosigp
do obiektu, zawarcie umowy o dostep do obiektu.

Operator OIU zapewnia przewoznikom kolejowym dostgp do udost¢pnianego OIU
na rownych i niedyskryminujacych zasadach.

W celu koordynacji pracy OIU oraz optymalizacji przepustowosci Operator moze
wskaza¢ dodatkowe wymagania dotyczace organizacji procesu dostgpu do OIU.
Szczegolowe warunki dostgpu do obiektu okresla¢ bgdzie umowa.

Mozliwos¢ korzystania i dostgp do OIU przyshiguje rowniez przewoznikom
kolejowym z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej w zakresie obiektow
polozonych w sieci kolejowej, do dostgpu do ktorej sa uprawnien.

Operator podejmuje wszelkie mozliwe dzialania w celu uwzglednia wszystkich
zlozonych Wnioskéw o dostep do obiektu, przy czym nie jest on obowiazany
do ponoszenia jakichkolwiek nakladow, ktore sa konieczne do realizacji tego celu.
Warunkiem uzyskania zgody na dostgp do OIU jest posiadanie przez przewoznika
kolejowego waznej licencji na wykonywanie przewozoéw kolejowych oraz waznego
certyfikatu bezpieczenistwa wydanego przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego.
Przewoznik kolejowy zobligowany jest do oznaczenia pojazdow kolejowych zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
pazdziernika 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw technicznych eksploatac)i
pojazdow kolejowych (Dz. U. z 2016 1. poz. 226).

Pojazdy kolejowe uzywane przez przewoznikow kolejowych musza spetnia¢ warunki
techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
pazdziernika 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw technicznych eksploatacji
pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226) oraz posiadaé¢ S$wiadectwo
sprawnosci  technicznej wydane przez przewoznika kolejowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
$wiadectw sprawnosci technicznej pojazdow kolejowych (Dz. U. nr 37, poz. 330
z p6zn. zm.) potwierdzajace, Ze pojazd jest sprawny technicznie.

Pojazdy kolejowe muszg posiadaé¢ stosowne dokumenty zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentow, ktdre powinny
znajdowa¢é si¢ w pojezdzie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 9 poz. 63).

Pracownicy przewoznika, wykonujacy c¢zynnosci zwigzane bezposrednio
z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdéw kolejowych
zobowigzani s3 spelnia¢ wymagania oraz legitymowaé si¢ dokumentami, o ktdrych
mowa w Ustawie oraz w aktach wykonawczych do Ustawy, w szczegdlnosci
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r
w sprawie pracownikow zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwiazanych
z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem
okreslonych rodzajow pojazdéw kolejowych (Dz.U. z 2015 r. poz 46).



7.2

12.

13.

|

Pracownicy przewoznika zobowigzani sa zapoznac¢ si¢ z Regulaminem pracy bocznicy
kolejowej DAR STAL Dariusz Zalawa oraz przepisami wewngetrznymi
obowiazujacymi na bocznicy kolejowej DAR STAL Dariusz Zatawa, na ktorej
usytuowany jest OIU przed przystapieniem do korzystania z obiektu.

Pracownicy przewoznika przebywajacy na OIU i na terenie bocznicy kolejowej DAR
STAL Dariusz Zalawa zobowiazani s3 przestrzega¢ zasad BHP oraz przepisow
przeciwpozarowych.

Whniosek o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej

Przewoznicy kolejowi zainteresowani udostgpnianiem OIU zobowiazani sg zlozy¢
operatorowi OIU wniosek o dostgp do obiektu.

Wzdr wniosku o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej stanowi Zalacznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu,

Whniosek powinien by¢ zlozony w oryginale w siedzibie firmy DAR STAL Dariusz
Zatawa w Myszkowie (42-300 Myszkéw) przy ulicy Przemyslowej 7 osobiscie,
przesytkowa pocztowa lub kurierska.

Operator bedzie kontaktowal si¢ w sprawie wniosku z osobg wskazana we wniosku
jako osoba kontaktowa w formie elektronicznej.

Wraz z wnioskiem o dostgp do obiektu przewoznik kolejowy zobowigzany jest
przedlozy¢ OIU kopie waznej licencji oraz certyfikatu bezpieczenstwa/ $wiadectwa
bezpieczenistwa. Przewoznicy kolejowi zobowigzani sa rowniez do poinformowania
w formie pisemnej Operatora o kazdej zmianie, utracie waznosci, zawieszeniu,
uchyleniu dokumentéw uprawniajacych do korzystania z Obiektu.

Przewoznik kolejowy wraz z wnioskiem sklada o§wiadczenie, ze wszystkie pojazdy
kolejowe korzystajace z obiektu infrastruktury ustugowej speiniajg wymagania
okreslone w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzaniach.

Przewoznik kolejowy wraz z wntoskiem sklada rowniez o§wiadczenie, ze pracownicy
przewoznika wykonujacy czynnosci zwigzane bezposrednio z prowadzeniem ruchu
kolejowego oraz prowadzeniem pojazdéw kolejowych speiniaja wymagania okre$lone
w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzeniach.

Whioski nalezy sklada¢ w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
korzystania z OIU. Pierwszym dniem terminu jest dzien wplywu wniosku
do Operatora.

Jezeli wniosek zawiera blgdy formalne lub merytoryczne Operator wzywa
przewoznika do uzupelnienia/poprawy wniosku w terminie co najmniej 3 dni
roboczych. Do czasu uzupelnienia wniosku termin jego rozpatrzenia ulega
Zawieszeniu.

10. Wniosek o dostep do obiektu musi zawiera¢ minimum:

dane przewoznika, ktory wnioskuje o dostep do OIU;

okreslenie OIU, ktorego dotyczy Wniosek;

okreslenie ushugi, o jaka wnioskuje przewoznik;

okresglenie czasu na jaki przewoznik chce udostgpni¢ Obiekt oraz planowang
date poczatku 1 konca udost¢pniania OIU;

e. okreslenie danych dotyczacych pojazdu kolejowego, ktéry ma korzystaé

0 oe

z O1U;

f. dane kontaktowe, w tym adres e-mail, do pracownika przewoznika, ktory
bedzie korzystat z OIU,

g. okreslenie ilosci 1 rodzaju ladunkdéw bedacych przedmiotem operacji
przeladunkowych.



7.3

7.4

7.5

7.6

| |

11. Whniosek zostanie rozpatrzony w ciagu 10 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania

D

kompletnego wniosku. Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie pisemnie,
w formie elektronicznej, przekazana osobie kontaktowej wskazanej we wniosku
przewoznika.

Modyfikacja wniosku o dostep do obiektu infrastruktury ustugowe;j

Operator umozliwia przewoznikowi zlozenie wniosku o modyfikacje wniosku
o dostep do obiektu, zwanego dalej ,,wnioskiem o modyfikacje”.

Whiosek o modyfikacje moze dotyczy¢ terminu korzystania z obiektu, czasu
korzystania, rodzaju i liczby pojazdow kolejowych.

Whniosek o modyfikacje musi zawiera¢ minimum dat¢ wniosku modyfikowanego
oraz informacj¢ o zakresie modyfikacji.

Rozpatrzenie wniosku o modyfikacj¢ odbywa si¢ analogicznie jak rozpatrzenie
wniosku o dostgp do OIU.

Zlozenie wniosku o modyfikacje¢ nie wylacza uruchomienia procedury koordynacji.

Umowa o dostep do Obiektu infrastruktury ustugowej

Przewoinik kolejowy nabywa prawo do korzystania z ustug $wiadczonych w Obiekcie
po zawarciu z Operatorem Umowy o dost¢p do obiektu.

Odmowa udostepniania Obiektu infrastruktury ustugowe;j

Operator OIU ma prawo odmowic przewoznikowi kolejowemu dostegpu do Obiektu
w nastgpujacych przypadkach:

a. przewoznik kolejowy utracit licencj¢ na przewdz rzeczy lub certyfikat
bezpieczenstwa;

b. pozytywne rozpatrzenie wniosku o dostep do obiektu wigzaloby si¢
z konieczno$cig poniesienia przez operatora jakichkolwiek nakladow
koniecznych na realizacje tego celu;

c. ze wzgledu na brak wystarczajacej zdolnosci przepusto}p;ej pozytywne
rozpatrzenie wniosku o dostep do obiektu uniemozliwiloby temu operatorowi
realizacj¢ wlasnych potrzeb lub wykonanie zobowiazan wynikajacych z uméw
zawartych uprzednio z innymi przewoznikami kolejowymi;

d. ze wzgledu na zly stan techniczny pojazdu kolejowego, ktory zagraza
bezpieczenstwu ruchu kolejowego;

e. przewoznik kolejowy zltozyt wniosek o dostgp do obiektu w terminach
i/lub godzinach, w ktorych Operator nie udostgpnia OIU;

f. nastaptta jedna z przestanek ograniczenia korzystania z Obiektu, o ktorych
mowa w punkcie 6.2.

Informacj¢ o odmowie dostgpu do OIU operator przekazuje na piSmie przewoznikowi
kolejowemu. Informacja ta zawiera przyczyng odmowy udostgpnienia.
Wzor powiadomienia o odmowie dost¢pu stanowi Zatacznik nr 2 do Regulaminu.

Procedura Koordynacyjna
Koordynac)a procesu rozstrzygania kolizji zaymuje sie Operator OIU,

W sytuacyi, gdy Operator otrzyma Wniosek o dostep do obiektu, ktory koliduje
z innym Wnioskiem lub juz przydzielonym dostepem, w pierwszej kolejnosci

10
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sprawdza czy jest mozliwe uwzglednienie dodatkowego wniosku w innym terminie
lub godzinie.

Jezeli przewoznik kolejowy jest zainteresowany dostepem do Obiektu infrastruktury
uslugowe) w innym terminie, Operator moze zaproponowaé¢ mu inng godzing lub inny
dzien, w ktorym dostep do Obiektu jest mozliwy.

Jezeli przewoznik kolejowy nie jest zainteresowany innym terminem i dla realizacji
wniosku, konieczna jest modyfikacja juz przydzielonego dostgpu lub juz zloZzonego
wniosku. Operator OIU kontaktuje si¢ z przewoznikami kolejowymi wystepujgcymi w
konflikcie. Operator przekazuje zainteresowanym przewoznikom niezbedne
informacje o kolizyjnych wnioskach bez ujawniania tozZsamosci pozostatych
przewoznikow. Jeshi istnieje taka mozliwos¢, po uzgodnieniu ze skonfliktowanymi
przewoznikami kolejowymi pozytywnego rozwigzania, Operator modyfikuje
przydzielony dostep lub uzgadnia inne terminy dostgpu do Obiektu z drugim
przewoznikiem kolejowym.

W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb przewoznikéw krajowych mozliwe
jest zaproponowanie dokonania zmiany przez Operatora w zakresie przydzielonego
lub wnioskowanego czasu dostepu do OIU.

W sytuacji, w ktorej proces koordynacji nie przyniesie rozwigzania akceptowanego
przez wszystkich jego uczestnikéw, Operator przydziela dostep do obiektu jednemu
przewoznikowi stosujac kryterium pierwszenstwa w postaci uwarunkowan
techniczno-eksploatacyjnych oraz najbardziej optymalnego wykorzystania zdolnosci
przepustowosci Obiektu.

Operator OIU nie jest zobligowany do podejmowania dzialan takich jak zmiana
godzin otwarcia OIU lub podeymowania innych czynnosci wymagajacych poniesienia
dodatkowych naktadéw finansowych celem udostgpnienia Obiektu przewoznikowi
kolejowemu.

Wysokos¢ optat

. Z tytulu dostgpu do Obiektu, Operator pobiera oplate w wysokosci okreslonej

w Cenniku, stanowigcym Zalacznik nr 3 do Regulaminu.
Szc{zeg(’)lowe warunki dostepu do obiektu okresla Umowa. |

Poufnos$¢ i ochrona danych

Informacje uzyskane przez Operatora OIU i przewoznika kolejowego w zwigzku
z udostgpnianiem OIU stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Postanowienia koficowe
Projekty zmian i1 aktualizacje Regulaminu bgda oglaszane na stronie internetowe;
www.darstal.eu w terminie minimum 14 dni przed dniem wejécia zmian i aktualizacji
w zycie. W okresie pomi¢dzy ogloszeniem projektu a wejsciem w Zycie Regulaminu
przewoznicy moga zglasza¢ uwagi i zastrzezenia.
Kazdy zainteresowany podmiot ma mozliwos¢ zapoznania si¢ z Regulaminem
na stronie internetowej: www.darstal.eu. Wszelkie informacje i wyjaéniania dotyczace
tresci Regulaminu, jak rowniez uwagi i1 zastrzezenia mozna sklada¢ na adres e-
mailowy: administracjadarstal.eu.
Zalaczniki do Regulaminu:

a. Zalacznik nr 1 - Wzdér Wniosku o dostep do Obiektu;
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b. Zalacznik nr 2 — Wzér odmowy udostepnienia Obiektu;
¢. Zatacznik nr 3 — Cennik.
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Zalgcznik nr 1

do Regulaminu dostgpu do obiektu infrastruktury uslugowej polozonej w obrebie bocznicy

kolejowej DAR STAL Dariusz Zalawa w Myszkowie

Whiosek o dostep do obiektu infrastruktury uslugowej zlokalizowanej na bocznicy
kolejowej DAR STAL Dariusz Zalawa w Myszkowie przy ulicy Partyzantow 21a

Typ wniosku

(] Wniosek
OModyfikacja wniosku

Data wniosku

Nazwa wnioskodawcy
{przewoznika kolejowego)

Adres wnioskodawcy
(przewoznika kolejowego)

NIP wnioskodawcy
(przewoznika kolejowego)

Osoba Imie i nazwisko:
kontaktowa
whnioskodawcy Numer telefonu:
(przewoznika : ]
kolejowego) Adres e-mail:
Termin
rozpoczgceia
korzystania
Termin dostepu Z obiektu
do obiektu Termin
zakonczenia
korzystania
Z obiektu

Typ i liczba pojazdow kolejowych
przeznaczonych do skorzyst#nia z
obiektu

Ilos¢ tadunkow

Rodzaj tadunku

1. Oswiadczam, ze pracownicy, ktorzy beda braé udzial w
obstudze obiektu speilniaja wymagania okreslone w
Ustawie o transporcie kolejowym oraz wydanych na jej

Oéwiadezenia podstawie przepisach.
2. Oéwiadczam, ze pojazdy kolejowe przeznaczone do
korzystania z obiektu spelniajg wymagania okreélone w
Ustawie o transporcie kolejowym oraz wydanych na jej

- podstawic przepisach.
L
2
Zatgczniki K PSP
G

Podpis Wnioskodawcy
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Zalgcznik nr 2
do Regulaminu dostgpu do obiektu infrastruktury uslugowej polozonej w obrebie bocznicy
kolejowej DAR STAL Dariusz Zalawa w Myszkowie

Odmowa dostepu do obiektu infrastruktury uslugowej zlokalizowanego na bocznicy
DAR STAL Dariusz Zalawa w Myszkowie przy ulicy Partyzantéow 21a

Odmawiam dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej zlokalizowanego na bocznicy DAR
STAL Dariusz Zatawa w Myszkowie przy ulicy Partyzantow 21a z nastgpujacego powodu:
U przewoznik kolejowy utracit licencj¢ na przew6z rzeczy lub certyfikat bezpieczenstwa;
U konieczno$¢ poniesienia przez operatora naktadoéw koniecznych do realizacji tego celu;
U brak wystarczajacej zdolnosci przepustowej - pozytywne rozpatrzenie wniosku o dostep do
obiektu uniemozliwiloby temu operatorowi realizacj¢ whasnych potrzeb lub wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umoéw zawartych uprzednic z innymi przewoznikami
kolejowymi;
Oze wzgledu na zly stan techniczny pojazdu kolejowego, ktoéry zagraza bezpieczenstwu
ruchu kolejowego;
UPrzewoznik kolejowy zlozyl wniosek o dostep do obiektu w terminach i/lub godzinach, w
ktorych Operator nie udostgpnia Obiektu infrastruktury uslugowe;j;

a. Unastgpila jedna z przestanek ograniczenia korzystania z Obiektu, o ktorych

mowa w punkcie 6.2;

data, podpis
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Zalgcznik nr 3

do Regulaminu dostgpu do obiektu infrastruktury usfugowej polozonej w obrebie bocznicy
kolejowej DAR STAL Dariusz Zalawa w Myszkowie

CENNIK

oplat za dostep do obiektéw infrastruktury ustugowej na bocznicy kolejowej DAR STAL
Dariusz Zalawa w Myszkowie przy ulicy Partyzantéw 21a

—

Nazwa oplaty

Stawka oplaty
{netto w PLN)

zalacznikami

do 6h 1,00
od powyzej 6hdo 12 h 1,70
od powyzej 12gdo 18 h 3,40
DT od powyzej 18 hdo 24 h 6,00 za kaz_'rdE} rozpoczety godzing
za kazdy pojazd, wagon
od powyzej 24h do 48 h 12,00
za kazda kole_m'c'} C!Obf; 60,00
rozpoczeta powyzej 48 h
Zaj¢tosé torow na potrzel')y.prac manewrowych 72,00 7a kazda rozpoczgta godzing
przewoznika
Rozladunek/zaladunek kontenera 20, 30, 40, 45 ft 84,00, za kazdy ruch
Roztadunek/zatadunck wyrobow stalf)wych 30,00 za tong |
Magazynowanie kontenerdow 20, 30, 40, 45 ft na 30,00 za jeden kontener za dobeg
placu skltadowym
Wydanie wersji papierowej regulaminu wraz z 50,00 e I
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